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Pohony pro okna a svetliky, retézové

Ret&zovy pohon
o sile 200 N

C20

Systém snadného uchytu
ARS

Konektor pohonu C20

Retézovy pohon o sile 200 N se stavi-
telnym zdvihem az do 360 mm.

Elektricky okenni pohon C20 je spolehlivy,
elegantni a uspokoji i naro¢néjsiho uziva-
tele. Pohon C20 a jeho skromné rozméry
spolu s opravdu tichym provozem si vas
urcité ziskaji. Umoznuji totiz jeho pouziti
i v omezenych prostorach. Volbou sprav-
né barvy ziskate pro své automatizované
okno esteticky a pIné funkéni prvek. Barvy
je mozné volit mezi ¢ernou, Sedou nebo
oblibenou bilou. Stejnou barvu pohonu
budou mit i montazni konzolky. Barvy

\

pfivodniho kabelu jsou ¢erné pro Sedé
a Cerné pohony. Bilé pro bilé pohony.
Pohon je vsazen do odolné a vkusné
zpracované plastové skiiné. Odolny fetéz
z antikorozni oceli vyustuje v centralni
¢asti pohonu (mezinarodni patent) a snese
zatéz 200 N. Zatéz 200 N predstavuje
u stfe$niho okna vahu cca 40 kg, u svislé-
ho okna vahu cca 60 kg.

Stavitelné montazni konzoly jsou vhodné
pro vSechny typy oken a dovoluji poho-
nu naklapéni dle jeho potfeb. V nabidce
mame celou fadu dalSiho doplnkového
prislusenstvi. Koncové spinace jsou feSe-

cerna

Seda

=

‘ Barevné varianty C20 ‘
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ny s ohledem na maximalni prakti¢nost.
Funkce automatického odpojeni pfi pfeti-
zeni je dokonce tak citliva, ze zapomenu-
tym prstim mezi ramem a vyplni neublizi.
Elektrické ¢asti jsou kryty dvojitou izolaci
a zajistuji tak kryti IP30. Napajeni je mozno
zvolit 230 V/50 Hz nebo 24 Vdc. Napéti
24 V je pouzivano tam, kde je zapotfebi
bezpecného napéti nebo je pouzit zalozni
24V zdroj.

Zafizeni samoziejmé splfiuje standardi-
zované normy EEC 89/336 a EEC 73/23
a prisluéné dodatky.

Technické parametry C20

Typ pohonu C20/230 C20/24
Napajeci napéti (V/Hz) 230/50 min. 21, max. 28
Max. dovolend tlaéna/tazna sila (N) 200

Stavitelny vysuv (mm) 240 a 360

Proudovy odbér (A) 0,12 0,36
Prevodova rychlost bez zatizeni (mm/s) 10 9,7
Trvani zdvihu naprazdno (s) 36 37
Dvojita izolace ano -

Chod (min) S2 do 3 min.

Provozni teplota (°C) -5az +50

Stupen kryti (IP) 30

Nastaveni konce zdvihu neni zapotrebi

Paralelni pfipojeni 2 nebo vice pohont ano

Konec zdvihu otevirani: elektronicky spinac; zavirani: autoodpojeni pretizenim
Retéz dvojity, ocel

Celkova hmotnost (kg) 0,970 0,940
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Vybaveni pohonu

1.Systémem rychlého zahaknuti ARS — odhaknuti fetézu od
ramu vyplné okna usnadriuje otevieni-zavfeni v pfipadé vypadku
proudu.

2.Délku maximalniho zdvihu pfi otevieni Ize snadno a rychle volit
prepinac¢em mezi 240 mm a 360 mm. Pfepinac je umistén z boku
pohonu.

3. Automatické odpojeni pfi proudovém pretizeni (zamezi moz-
nosti nespravného nastaveni koncové polohy pfi zavfeni, rovnéz
ucinné dotésni okno).

4.Konektor napajeni. Diky tomuto konektoru Ize pohon snadno
demontovat.




Pohony pro okna a svetliky, retézové

Ret&zovy pohon
o sile 300 N

=

Systém snadného uchytu
ARS

C30

Stavitelna koncovka

Retézovy pohon o sile 300 N se stavitel-
nym zdvihem 200 mm nebo 380 mm.

Elektricky okenni pohon C30 je spolehlivy,
elegantni a uspokoji i naro¢né uzivatele.
Svym vykonem a propracovanéjSim desi-
gnem, spolu s opravdu tichym provozem vas
urCité potési. Parametry umoziuji pouziti
v aplikacich, na které pohon C20 nestaci.
Volbou spravné barvy ziskate pro své auto-
matizované okno esteticky a pIlné funkéni
prvek. Barvy je mozné volit mezi ¢ernou
a na objednani i bilou a Sedou. Stejnou
barvu pohonu budou mit i montazni konzol-

ky. Barvy privodniho kabelu jsou ¢erné pro
Sedé a Cerné pohony. Bilé pro bilé pohony.
Pohon je vsazen do odolné a profesionalné
zpracované plastové skfiné. Odolny fetéz
z antikorozni oceli vyustuje v centralni ¢asti
pohonu (mezinarodni patent) a snese zatéz
300 N. Zatéz 300 N predstavuje u stfesni-
ho okna vahu cca 55 kg, u svislého okna
vahu cca 75 kg. Standardni oto¢na kovova
konzola ve tvaru U je vhodna pro vSechny
typy oken, a dovoluje pohonu naklapéni
dle jeho potfeb. V nabidce mame celou
fadu dalSiho doplhkového pfisluSenstvi.
Koncové spinace jsou feSeny s ohledem

na maximalni prakti¢nost. Funkce automa-
tického odpojeni pfi pretizeni vzdy spravné
dotésni vypli v ramu okna. Pomoci jed-
notky USA lIze zasynchronizovat 2 nebo
i 3 pohony C30 pro automatizaci jednoho
rozmérnéjSiho okna. Elektrické Casti jsou
kryty dvojitou izolaci a zajiStuji tak kryti
IP30. Napajeni je mozno zvolit 230 V/50 Hz
nebo 24 Vdc. Napéti 24 V je pouzivano tam,
kde je zapotrfebi bezpecného napéti, nebo
je pouzit zalozni 24 V zdroj. Zafizeni samo-
zfejmé splnuje standardizované normy
EEC 89/336 a EEC 73/23 a pfislusné
dodatky.

Technické parametry C30

Typ pohonu C30/230 C30/24
Napajeci napéti (V/Hz) 230/50 min. 21, max. 28
Max. zatizeni pfi otevirani/zavirani (N) 300

Stavitelny vysuv (mm) 200 a 380

Proudovy odbér (A) 0,32 1,3
Prevodova rychlost bez zatizeni (mm/s) 24 19
Trvani zdvihu naprazdno (s) 16 20
Dvojita izolace ano -

Chod (min) S2 do 3 min.

Provozni teplota (°C) -5az +50

Stupen kryti elektrickych ¢asti (IP) 30

Stavitelnost pfipojeni k ramu okna (mm) 15

Nastaveni oto¢né konzoly (mm) 15

Konec zdvihu otevirani: elektronicky spinag; zavirani: autoodpojeni pretizenim
Pfipojeni a synchronizace 2 nebo 3 pohon jediné s fidici jednotkou USA2/3

Ovladani pozice fetézu ano

Varovny bzuéak ano

Celkova hmotnost (kg) 1,1
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Vybaveni pohonu

1.Systémem rychlého zahaknuti — odhaknuti fetézu od ramu
vyplné okna. (ARS) usnadriuje otevieni-zavreni v pfipadé vypad-
ku proudu.

2.Délku maximalniho zdvihu pfi otevieni Ize snadno a rychle volit
pfepinaéem mezi 200 mm a 380 mm. Pfepinac je umistén z boku
pohonu.

3. Automatické odpojeni pfi proudovém pfetizeni (zamezi moz-
nosti nespravného nastaveni koncové polohy pfi zavfeni, rovnéz
ucinné dotésni okno).

4.Vystrazna siréna. V pfipadé poruchy pohonu nebo pokud
pohonu brani néjaka prfekazka, se pohon odpoji a spusti vesta-
vény bzucak.

5. Stavitelna koncovka fetézu, Ize ji dodateéné snadno nastavit
v rozmezi od 0 do 15 mm.

6. Synchronizace dvou az tfi pohon pomoci jednotky USA.




Pohony pro okna a sveétliky, retézové

Ret&zovy pohon
o sile 400 N

~ |

Systém snadného uchytu
ARS

B

Nastaveni vysuvu

C40

Retézovy pohon o sile 400 N a stavitel-
nym zdvihem az do 500 mm.

Elektricky okenni pohon C40 je spolehlivy,
elegantni a uspokoji i velmi naro¢né uzi-
vatele. Svym vykonem a dlmysinym desi-
gnem spolu s tichym provozem vas dostane.
Umoznuje totiz jeho pouziti v aplikacich,
na které bézné fetézové pohony nestaci.
A volbou spravné barvy ziskate pro své
automatizované okno esteticky a pIné funk¢-
ni prvek. Barvy je mozné volit mezi ¢ernou
a na objednani i bilou a Sedou. Stejnou
barvu pohonu budou mit i montazni kon-

zoly. Barvy pfivodniho kabelu jsou &erné
pro ¢erné a Sedé pohony. Bilé pro bilé
pohony. Pohon je vsazen do odoIné a pro-
fesionalné zpracované plastové skfiné.
Zvlast odolny fetéz pro zatéz 400 N je
vyroben z korozi odolné oceli a vyustuje
v centralni ¢asti pohonu (mezinarodni
patent). Zatéz 400 N predstavuje u stfeSniho
okna véahu cca 74 kg, u svislého okna vahu
cca 90 kg. Standardni oto¢na kovova konzola
ve tvaru U je vhodnd pro v8echny typy oken,
a dovoluje pohonu naklapéni dle jeho potreb.
V nabidce mame celou fadu dalSiho doplri-
kového prislusenstvi. Koncové spinace jsou

feSeny s ohledem na maximalni prakti¢nost.
Funkce automatického odpojeni pfi pretizeni
vzdy spravné dotésni automatizované okno.
Pomoci jednotky USA Ize synchronizovat
2 nebo i 3 pohony C40 pro automatiza-
ci jednoho rozmérnéjSiho okna. Elektrické
Gasti jsou kryty dvojitou izolaci a zajistu-
ji tak kryti 1P55. Napéjeni je mozno zvolit
230/50 Hz nebo 24 Vdc. Napéti 24 V je pou-
zivano tam, kde je zapotfebi bezpecného
napéti, nebo je pouzit zalozni 24 V zdro;.
Zarizeni samozfejmé splfiuje standardizova-
né normy EEC 89/336 a EEC 73/23 a pfislus-
né dodatky.

Technické parametry C40

Typ pohonu C40/230 C40/24
Napéjeci napéti (V/Hz) 230/50 min. 21, max. 28
Max. zatizeni pfi otevirani/zavirani (N) 400

Stavitelny vysuv/nast. kdykoliv (mm) 100, 150, 200, 250, 300, 400 a 500

Proudovy odbér (A) 0,24 1,1
Pfevodova rychlost bez zatizeni (mm/s) 21 18
Trvani zdvihu naprazdno (s) 24 28
Dvojita izolace ano

Chod (min) S2 do 3 min.

Provozni teplota (°C) -5 az +50

Stupen kryti elektrickych ¢asti (IP) 55

Stavitelnost pfipojeni k ramu okna neni zapotrebi

Paralelni pfipojeni 2 nebo vice pohonl ano

Pfip.a synch. 2 nebo 3 pohonti C40 na stejném okné jediné s fidici jednotkou USA2/3

Ovladani pozice fetézu ano

Elektronické regulace tazné sily ano

Konec zdvihu otevirani: elektronicky spinac; zavirani: autoodpojeni pretizenim
Varovny bzu¢ak ano

Celkova hmotnost (kg) 1,9
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Vybaveni pohonu

1.Systémem rychlého zahaknuti ARS — odhaknuti fetézu od
ramu vyplné okna usnadriuje otevieni-zavieni v pfipadé vypadku
proudu.

2.Délku maximalniho zdvihu pfi otevieni Ize snadno a rychle volit
oto¢nym pfepina¢em mezi 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500.
Prepinac je umistén pfimo na pohonu.

3. Automatické odpojeni pfi proudovém pretizeni (zamezi moz-
nosti nespravného nastaveni koncové polohy pfi zavieni, rovnéz
ucinné dotésni okno).

4.Vystrazna siréna. V pfipadé poruchy pohonu nebo pokud
pohonu brani néjaka pfekazka se pohon odpoji a spusti vesta-
vény bzucak.

5.Regulaci tazné sily. Reguluje rychlost zavirani béhem posled-
nich 100 mm pfed koncem drahy zdvihu.

6. Synchronizace dvou az tfi pohonli pomoci jednotky USA.




Pohony pro okna a svetliky, retézové

Retézovy pohon
o sile 300 N

ACK4

Nastavitelny uchyt

Nastaveni vysuvu

Reté&zovy pohon o sile 300 N a se stavi-
telnym zdvihem az do 400 mm.

Elektricky okenni pohon ACK4 je spolehli-
vy, elegantni a potési i velmi naro¢né uziva-
tele. Svym vykonem, vystfednim designem
spolu s tichym a rychlym provozem si vas
ziska. Umoznuje pouziti v aplikacich, pfi
kterych je kladen dlraz na vzhled. Volbou
spravné barvy ziskate pro své automatizo-
vané okno esteticky a pIné funkéni prvek.
Barvy je mozné volit mezi stfibrnou a na
objednani i bilou a ¢ernou.

Stejnou barvu pohonu budou mit i montaz-

ni konzoly. Barvy pfivodniho kabelu jsou
Cerné pro ¢erné a Sedé pohony. Bilé pro
bilé pohony.

Pohon je vsazen do odolné a profesional-
né zpracované hlinikovité skfiné. Zvlast
odolny fetéz pro zatéz 300 N je vyroben
z korozi odolné oceli a vyustuje v cent-
ralni ¢asti pohonu (mezinarodni patent).
Zatéz 300 N predstavuje u stfeSniho okna
vahu cca 55 kg, u svislého okna vahu cca
75 kg.

Standardni pevna konzola zajituje poho-
nu dostatecné pevné uchyceni. Pozor,
neumoznuje naklapéni. V nabidce mame
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celou fadu dalSiho doplikového pfislu-
Senstvi. Koncové spinace jsou feSeny
z ohledem na maximalni prakti¢nost.
Funkce automatického odpojeni pfi preti-
Zeni vzdy spravné dotésni automatizované
okno. Elektrické ¢asti jsou kryty dvojitou
izolaci a zajistuji tak kryti IP55. Napajeni
je mozno zvolit 230 V/50 Hz nebo 24 Vdc.
Napéti 24 V je pouzivano tam, kde je zapo-
tfebi bezpecného napéti nebo je pouzit
zalozni 24 V zdroj.

Zafizeni samozfejmé spliiuje standardi-
zované normy EEC 89/336 a EEC 73/23
a pfislusné dodatky.

Technické parametry ACK4

Typ pohonu ACK42 ACK44
Napajeci napéti (V/Hz) 230/50 24
Max. zatizeni pfi otevirani/zavirani (N) 300

Stavitelny vysuv (mm) 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40

Proudovy odbér (A) 0,32 2,10
Prevodova rychlost bez zatizeni (mm/s) 28 18
Trvani zdvihu naprazdno (s) 14 22
Retéz z antikorozni oceli ano

Dvojita izolace ano

Chod (min) S2 do 2 min. S2 do3 min.
Provozni teplota (°C) -5 az +50

Stupen kryti elektrickych ¢asti (IP) 55

Regulace dosednuti na ram okna (mm) 10

Paralelni pfipojeni 2 nebo vice pohonll ne

PFipojeni a synchronizace 2 nebo 3 pohonl jediné s fidici jednotkou USA2/3

Ovladani pozice fetézu ano

Varovny bzucak (pfi chybné instalaci hlasi poruchu) ano

Celkova hmotnost (kg) 1,9
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@ standardni konzoly pro horni a spodni

zavésna okna

otocné konzoly pro horni zavésna okna

Polohy montaze

50
60

Vybaveni pohonu

1. Specialné vyvinutym fetézem, ktery se vzdy pruzné pfizplisobi
oteviené vyplni okna.

2.Délku maximalniho zdvihu pfi otevieni Ize snadno a rychle
volit oto¢nym prfepina¢em mezi 100, 150, 200, 250, 300, 400.
Pfepinac je umistén po obouch stranach pohonu.

3. Automatické odpojeni pfi proudovém pfetizeni (zamezi moz-
nosti nespravného nastaveni koncové polohy pfi zavfeni, rovnéz
ucinné dotésni okno).

4.Vystrazna siréna. V pfipadé poruchy pohonu, nebo pokud
pohonu brani néjaka prekazka, se pohon odpoji a spusti vesta-
vény bzucak.




Pohony pro okna a svetliky, retézové

Retézovy pohon
o sile 400 N

C240

Systém snadného uchytu
ARS

Uchyceni motoru

Retézovy pohon o sile 400 N se stavi-
telnym zdvihem 240 nebo 360 mm.

Elektricky zdvojeny, fetézovy, okenni pohon
C240 je spolehlivy, plvabny a uspokoji
kazdého uzivatele.

Svym vykonem a skvostnym designem
spolu s tichym provozem vas okouzli. Byl
navrzen s mimoradnym diirazem na funké-
nost a esteticky vzhled pro automatizaci
okennich vyplni s hornim nebo spodnim
pantem o Sifce nad 1,5 m, nebo pro sou-
vislé fasady budov. Volbou spravné délky
hlinikového téla ziskate esteticky a pIné

funkéni prvek. Pohon je standardné doda-
van v barvé pfirodni elox.

Pohon je vsazen do odolné a hlinikové
skfiné. Odolny fetéz pro zatéz 400 N je
vyroben z korozi odolné oceli. Systém
je odolngjsi proti jednorazovému zatizeni
(napt. vétrem). Zatéz 400 N predstavuje
u stfeSniho okna vahu cca 72 kg, u svislé-
ho okna véhu cca 90 kg.

Standardni otoné kovové uchyty umoz-
nuji kyvny pohyb pohonu a zabezpeduji
dokonalejsi funk&nost pohonu, mensi opo-
tfebeni fetézu, ozubenych kol v pohonu
a celkové del$i zivotnost celého zafizeni.

Koncové spinace jsou feSeny s ohledem
na maximalni prakti¢nost. Funkce automa-
tického odpojeni pfi pretizeni vzdy spravné
dotésni automatizované okno.

Elektrické ¢asti jsou kryty dvojitou izolaci
a zajistuji tak kryti IP55.

Napajeni je mozno zvolit 230 V/50 Hz
nebo 24 Vdc.

Napéti 24 V je pouzivano tam, kde je zapo-
tfebi bezpecného napéti, nebo je pouzit
zélozni 24 V zdroj.

Zafizeni samoziejmé splfiuje standardi-
zované normy EEC 89/336 a EEC 73/23
a pfislusné dodatky.

Technické parametry C240

Typ pohonu C240/230 C240/24
Napajeci napéti (V/Hz) 230/50 21-28
Max. tlaéna/tazna sila (N) 400

Stavitelny vysuv (mm) 360 (240)

Proudovy odbér (A) 0,22 ‘ 0,75
Prevodova rychlost bez zatizeni (mm/s) 7

Trvani zdvihu naprazdno (s) 51

Retéz dvoijity, ocel

Dvojita izolace ano -
Chod (min) S2 do 4 min. S2 do 4 min.
Provozni teplota (°C) -5az +50

Stupeni kryti (IP) 30

Konec zdvihu otevirani: elektronicky spinac; zavirani: autoodpojeni pretizenim
Nastaveni konce zdvihu neni zapotrebi

Délky profilu (mm) 1500-4000

Konzoly oto¢né
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Volitelna délka od 1500 do 4000

Vybaveni pohonu

1.Systémem rychlého zahdknuti — odhaknuti fetézu od ramu
vyplné okna. (ARS) usnadriuje otevieni-zavreni v pfipadé vypad-
ku proudu.

2.Délka maximalniho zdvihu je nastavena pfedem na 360 mm
popfipadé 240 mm.

3. Automatické odpojeni pfi proudovém pretizeni (zamezi moz-
nosti nespravného nastaveni koncové polohy pfi zavfeni, rovnéz
ucinné dotésni okno).

4.Posuvné montazni konzoly. Umoznuji namontovani po celé
délce pohonu.

5.Délka na prani. Délka pohonu mUze byt pfizpusobena pfesné
dle pozadavku zékaznika bez vlivu na cenu. Pohon je dodavan
v délkach od 1,5 m az do 4 m.




Pohony pro okna a svetliky, hrebenové

Hfebenovy pohon
o sile 500 N

T50 |

Kryti hiebene

Nastaveni délky vysuvu

Hrfebenovy pohon o sile 500 N se stavi-
telnym zdvihem az 500 mm.

Elektricky okenni pohon T50 je spolehlivy
a prakticky. Zaujme predevSim prepinatel-
nym hiebenovym zdvihem.

Svym vykonem, vystfednim designem
spolu s tichym a rychlym provozem vas
rozhodné presvedci.

Umozhuje totiz jeho pouziti v aplikacich,
kde jsou ostatni pohony nevhodné. Volbou
tohoto pohonu ziskate pro velka automa-
tizovana okna esteticky a plné funkéni
prvek.

Pohon je standardné dodavan ve stfibrné
barvé. Jeho vysuv Ize snadno a rychle
nastavit na téle pohonu.

Motor pohonu je vsazen do odolné, plas-

tové skfiné. Odolna draha navrzena pro
zatéz 500 N je vybavena hfebenem z anti-
korozni oceli. Hfeben je odolny proti jedno-
razovému zatizeni (napf. vétrem, snéhem).
Zatéz 500 N predstavuje u stfeSniho okna
vahu cca 92 kg, u svislého okna vahu cca
105 kg.

Standardni oto¢néa ocelova konzola umoz-
fiuje kyvny pohyb pohonu a zabezpecuje
spolehlivou funkénost pohonu, mensi opo-
tfebeni hiebenové ty¢e, pfevodu v pohonu
a celkové del$i zivotnost celého zafizeni.
Nevyhodou jsou prostorové pozadavky,
proto ho neni bez uprav mozno pouzit ve
vSech pfipadech.

Koncové spinace jsou feSeny enkodérem
na obou stranach. Spravnym nastavenim
pohonu v konzole docilite vzdy stejného

a ucinného dotésnéni okenni vyplné
v ramu okna.

Pomoci vestavéné prevodovky Ize snadno
k centralnimu motoru pfipojit dalsi dva
tlatné body ve vzdalenosti 2,5 m od cent-
ralniho pohonu.

Diky tomuto feSeni Ize automatizovat i roz-
mérna okna bez nutnosti synchronizovat
vice pohonu.

Elektrické ¢asti jsou kryty dvojitou izolaci
a zajistuji tak kryti IP55. Napajeni je mozno
zvolit 230 V/50 Hz nebo 24 Vdc.

Napéti 24 V je pouzivano tam kde je zapo-
tfebi bezpecného napéti, nebo je pouzit
zélozni 24 V zdroj.

Zafizeni samoziejmé splnhuje standardi-
zované normy EEC 89/336 a EEC 73/23
a prisluéné dodatky.

Technické parametry T50
Napajeci napéti (V/Hz) 230/50
Tolerance nastaveni zdvihu (mm) +- 20
Proud. pfikon pfi max. zatizeni 50 kg (A) 0,3-1,4
Rychlost posuvu bez zatizeni (mm/s) 17 -9,5
Doba otevirani pfi zdvihu naprazdno zdvih/rychlost zdvihu naprazdno
Dvojita izolace ano
Provozni zatizeni S2 do 4 min.
Paral. zapojeni dvou nebo nékolika pohont ano
Systém koncového spinace enkodér
Provozni teplota ("C) -5 az +50
Stupen kryti elektrickych ¢asti (IP) 55
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Vybaveni pohonu
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1.Kryt hfebenu po celé jeho délce na centralnim pohonu ale i na tlaénych bodech.

2.Délku maximalniho zdvihu pfi otevfeni je max. 500 mm.

S moznosti pfednastaveni prepinace. 150-200-250-320—400-450-500 mm.

3. Vestavéna prevodovka pro pfipojeni jednoho nebo dvou dal$ich tlaénych bodu. Vzdalenost mezi nimi od 1000 mm do 3000 mm.

4. Vestavéna proudova ochrana, odpojuje pohon pfi pretizeni.

Polohy montaze




Pohony pro okna a svetliky, hrebenové

Hfebenovy pohon
o sile 800 N

T80

Pripojeni pfevodové tyce

Hrebenova drdaha

Hfebenovy pohon o sile 800 N se stavi-
telnym zdvihem az do 1000 mm.

Elektricky okenni pohon T80 je dimysiny
a spolehlivy. Potési zejména velmi narocné
uzivatele.

Svym vykonem, vystfednim designem
spolu s tichym a rychlym provozem vas
mile prekvapi. Umoziuje totiz jeho pou-
ziti v aplikacich, kde jsou ostatni pohony
slabé, nebo jejich vysun nestaci.

Volbou tohoto pohonu ziskate pro velka
a tézka automatizovand okna esteticky
a pIné funkéni prvek. Pohon je standardné
dodavan ve stfibrné barvé.

Motor pohonu je vsazen do odolné,
plastové skiiné. Odolna draha navrzena
pro zatéz 800 N je vybavena hfebenem

z antikorozni oceli. Hfeben je odolny proti
extrémnimu jednorazovému zatizeni (napf.
vétrem, snéhem). Zatéz 800 N predstavuje
u stfeSniho okna vahu cca 145 kg, u svis-
Iého okna vahu cca 175 kg.

Standardni oto¢néa ocelova konzola umoz-
fiuje kyvny pohyb pohonu a zabezpecu-
je spolehlivéjsi funkénost pohonu, mensi
opotfebeni hfebenové tyce, prfevodl
v pohonu a celkové delSi zivotnost celého
zafizeni.

Nevyhodou jsou v8ak pevné definované
prostorové pozadavky, proto ho neni bez
Uprav mozno pouzit ve v8ech pfipadech.
Koncové spinace jsou feSeny magnety
na obou stranach. Spravnym nastavenim
pohonu v konzole docilite vzdy stejného
a ucinného dotésnéni okenni vyplné

v ramu okna.

Pomoci jednoduché prevodovky Ize snad-
no k centralnimu motoru pfipojit dalsi dva
tlatné body ve vzdalenosti az 3,5 m od
centralniho pohonu.

Diky tomuto feSeni Ize automatizovat i roz-
meérna okna bez nutnosti synchronizovat
vice pohonu.

Elektrické ¢asti jsou kryty dvojitou izolaci
a zajistuji tak kryti IP55. Napajeni je mozno
zvolit 230 V/50 Hz nebo 24 Vdc. Napéti
24 V je pouzivano tam, kde je zapotiebi
bezpecného napéti, nebo je pouzit zalozni
24V zdroj.

Zafizeni samoziejmé splfiuje standardi-
zované normy EEC 89/336 a EEC 73/23
a pfislusné dodatky.

Technické parametry T80

Typ pohonu T80/230 T80/24
Napajeci napéti (V/Hz) 230/50 24

Max. tlaéna/tazna sila (N) 800

Stavitelny vysuv (mm) 180, 230, 350, 550, 750 a 1 000

Proudovy odbér pii max. zatizeni 80 kg (A) 0,3 1,35 pfi otevirani, 0,25 pfi zavirani
Prevodova rychlost bez zatiZzeni (mm/s) 14

Hreben dvojity, ocel

Dvojita izolace ano

Chod (min) S2 do 4 min.

Konec zdvihu otevirani: elektronicky spinac; zavirani: autoodpojeni pretizenim
Provozni teplota ('C) -5 az +50

Stupen kryti (IP) 55
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Aplikace stavitelnych konzol Vybaveni pohonu

1.Kryt hfebenu po celé jeho délce na centralnim pohonu, ale i na
tlaénych bodech.

2.Délku maximalniho zdvihu pfi otevieni Ize zvolit z téchto délek
dréh: 180, 230, 200, 350, 550, 750, 1000 mm.

3.Vestavéna prevodovka pro pfipojeni jednoho nebo dvou

dalSich tlaénych bodu. Vzdalenost mezi nimi od 1000 mm do
volitelna délka hfebene 180 - 1000 mm 3000 mm.

4.Koncové mechanické spinace v koncovych polohach.
’X‘ 5.Spolehlivy a tichy chod, vhodny i do prasného prostredi.

upevnéni ke tfem bodim

Polohy montaze

¥




Pohony pro okna a svetliky, Sroubove

Sroubovy pohon
o sile 600 N

SL60

Systém snadného uchytu

Sroubovy pohon o sile 600 N a stavitel-
nym zdvihem az do 750 mm.

Elektricky Sroubovy okenni pohon SL60 je
jednoduchy, nenarocny a tim i velmi spo-
lehlivy.

Vykon 600 N, systém ménitelnych drah
vysunu a povedeny design jsou hlavni pred-
nosti pohonu SL60. Sklada se ze dvou casti
a to z motoru a drahy vysunu.

Byl navrzen s mimoradnym ddrazem na
funkénost a kompatibilitu. Volbou spravné
délky drahy docilite pozadovaného vysunu.
Pohon je dodavan ve standardnich Sedocer-
né barvé. Draha vysunu je standardné ve
stfibrné barve.

Motor pohonu je vsazen do odolné, plastové
skfiné.

Odolna draha navrzena pro zatéz 600 N je
vyrobena z oceli a lehkého hliniku. Systém
je odolngjsi proti jednorazovému zatizeni
(napf. vétrem, snéhem).

Zatéz 600 N predstavuje u stfeSniho okna
vahu cca 105 kg, u svislého okna vahu cca
120 kg.

Standardni oto¢na ocelova konzola umoz-
fuje kyvny pohyb pohonu a zabezpecuje
spolehlivéjsi funkénost pohonu, mensi opo-
tfebeni Sroubové tyce, prevodli v pohonu
a celkové delsi Zivotnost celého zafizeni.
Nevyhodou jsou vSak pevné definované
prostorového pozadavky, proto ho neni bez

Uprav mozno pouzit ve vSech pfipadech.
Koncové spinace jsou feSeny mechanicky
na obou stranach.

Spravnym nastavenim pohonu v konzole
docilite vzdy stejného a u€inného dotésnéni
okenni vyplné v ramu okna. Pohon je hojné
vyuzivan i pro ovladani ventilaénich klapek.
Elektrické casti jsou kryty dvojitou izolaci
a zajistuji tak kryti IP55. Napajeni je mozno
zvolit 230 V/50 Hz, nebo 24 Vdc. Napéti
24 V je pouzivano tam, kde je zapotrebi
bezpecného napéti nebo, je pouzit zalozni
24V zdroj.

Zafizeni samozfejmé spliiuje standardi-
zované normy EEC 89/336 a EEC 73/23
a prislusné dodatky.

Technické parametry SL60
Typ pohonu SL60H SL60L
Napajeci napéti (V/Hz) 230/50 24
Max. dovolena tlaéna/tazna sila (N) 600
Stavitelny vysuv (mm) 180, 230, 350, 550, 750
Proudovy odbér (A) 0,33 1,50
Pfevodova rychlost bez zatizeni (m/s) 0,018 0,010
Trvani zdvihu naprazdno zdvih/pfevodova rychlost bez zatizeni*
Dvojita izolace ano
Chod (min) S2 do 3 min.
Provozni teplota (°C) -5 az +50
Stupen kryti elktrickych ¢asti (IP) 55
Systém konce zdvihu mikrospinac
Konec zdvihu otevirani: elektronicky spinac; zavirani: autoodpojeni pretizenim
Paralelni pfipojeni 2 nebo vice pohonl ano
Celkova hmotnost (kg) 1,9

zdvih [m]

*trvani zdvihu naprdzdno =

prevodova rychlost [m.s]
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Vybaveni pohonu

1. Systémem kompatibility z rGznymi drahami vysunu.
2.Délky drah jsou 180 mm, 230 mm, 350 mm, 550 mm, 750 mm.

3.Mikrospinace pro vypnuti v koncovych polohach na motoru,
nikoli na draze vysunu.

4.Posuvné montazni konzoly. Umoznuji namontovani po celé
délce pohonu.

5.Délka na prani. Délka pohonu muize byt na objednavku pfi-
zplsobena poZadavkim zakaznika. A to bud samotnou délkou
drahy nebo distanénimi krouzky.

.




Pohony pro okna a svetliky, specialni

MEC 600

1 - pohon MEC 600
2 - fidicf jednotka MILO6

Aplikaéni foto

Elektromechanicky pohon pro otvirani
a zavirani pramyslovych vyklopnych,
otoénych a stfesnich oken a svétliki, za
pomoci horizontalni oto¢né hridele.

Snadnou instalaci pohonu MEC 600 zaji$-
tuje pevna ¢&tvercova konzole, jenz je mon-
tovana na sténu.

Elektromechanicky pohon pro
vyklopna pramyslova okna a svétliky

Kazdodenni pouzivani jiz nékolik let
v primyslovém sektoru dokazuje vysokou
spolehlivost pfi 100% zatizeni i po mnoha
cyklech.

Dostupné jsou pohony s elektromotory
o vykonech 0,5/1,0/1,5 HP, v provedeni
jedno a tfifazovém.

Celkové rozméry jednotlivych elektrickych
motor(l se méni podle pfislusného elektric-
kého vykonu.

Zafizeni splfiuje vSechny evropské bez-
pecnostni normy.

Technické parametry MEC 600

Typ pohonu 1-fazovy 3-fazovy 1-fazovy 3-fazovy
Vykon (kW) 0,37 0,73 0,73 1,1
Napajeci napéti (V/Hz) 230/50 400/50 230/50 400/50
Proudovy odbér (A) 2,4 2,11,2 5,7 3,7/2,2 5,1/3
Pfikon (W) 510 575 1130 1030 1500
Kondenzator (uF) 20 30

Rychlost rot. motoru (ot/min) 1350 1400
Pracovni zatizeni S1 S2 S3 S1
Kroutici moment (Nm) 67 125 224 443 664
Staticka hmotnost (k) 23,5 25,5
Pfevodovy pomér 1/40

Provozni teplota (°C) -20 az +80

Stupet kryti (IP) 44 | 54

Prabéh cyklu (s) 5-30-5 (otevrit-prodleva-zavfit), zalezi na délce hiebene
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Rozmeéry

Priklad aplikace
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Aplikace pohonu MEC 600 na priimyslové horizontdini kopulovité
nadsvétliky
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